更多软件测试资料请访问

领测软件测试网http://www.ltesting.net


	产品名称：
	 
	产品版本：
	1．0

	文档版本：
	1．0
	修订日期：
	YYYY-MM-DD

	文档编号：
	 
	保密级别：
	  


XXX 项目

XXX测试

测试策略

	测试工程师撰写:
	XXX
	日期:
	YYYY-MM-DD

	测试经理审核:
	XXX
	日期:
	YYYY-MM-DD

	项目经理签发:
	XXX
	日期:
	YYYY-MM-DD


修订记录

	版本号
	内容
	作者
	时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目录

31
简介

1.1
目的
3
1.2
范围
3
2
测试综述
4
2.1
测试活动
4
2.2
风险因素
4
2.3
折衷方案
4
3
XXX测试
5
3.1
质量目标
5
3.2
所需的硬件资源
5
3.3
使用的测试工具
5
3.4
测试重点
5
3.5
测试对象依赖关系
5
3.6
停止准则
5
4
质量过程
6
4.1
顺从的标准
6
4.2
测试用例格式
6
4.3
测试用例编号规则
6


XXX 项目-XXX测试-测试策略

关键词：

摘  要：

缩略语清单：
	缩略语
	描述

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


1 简介
1.1 目的
本节描述文档的目的。
1.2 范围
本节应描述文档所包括和不包括的内容。同时应当描述本测试策略所覆盖的项目、子项目、文档等，并描述本测试策略不覆盖的内容。如果只做各测试类型中的某类型测试，须在此明确，如：本次只做功能测试等。
2 测试综述
2.1 测试活动
在此列出所有本次测试将要进行的比较重要的活动，例如：
· 采用开发人员/测试人员会议的方式，使测试人员在短期内能对测试需求有一个全面的理解。

· 测试人员根据测试需求制定测试计划

· 进行测试案例设计

· 测试环境的建立包括两部分，。。。

· 根据测试需求和被测软件撰写测试案例

· 执行测试案例

· 进行缺陷跟踪，测试这些功能修改已按要求完成

· 提交系统测试报告

· 。。。
2.2 风险因素
标明可能影响到测试进度的因素，包括与其他产品、项目、甚至第三方软件或设备间的依赖关系，关键路径的可实现性，质量目标的可实现性，人员到位情况，关键技术成熟性等等。分析风险级别并针对每个高风险制定规避措施及应急计划。
折衷方案
本节描述在特殊情况下或风险级别为最高级时所需要采取的折衷方案。
3 XXX测试
针对本次测试的具体类型撰写下面内容。如有多种类型的测试，可增加新的章节。
3.1 质量目标
本节确定测试活动预期的质量目标，如：覆盖策略、覆盖率、缺陷密度（千行代码缺陷数）等等。质量目标的制定可以参考项目计划 。
3.2 所需的硬件资源
需要的硬件和其它设备在本节指定，需要的软件工具在下面的3.3节中指定。

下表是需要的硬件资源及其配置/可用情况的表格：

	硬件资源名
	硬件配置
	所装软件
	目前状况
	说明

	WEB服务器
	PIII 2.8G/1G/120G
	OS:WIN2000

HTTP server
	可用
	项目组/系统支持部负责

	打印机
	HP LASER JET
	
	可用
	测试组负责

	
	
	
	
	


3.3 使用的测试工具
测试人员在测试过程中所需要用上的测试工具软件。

3.4 测试重点
本次测试的重点内容。

3.5 测试对象依赖关系
本节描述被测对象间的关系、被测对象与软件其他部分间的关系。并且注明各个元素之间的依赖关系，以确定其测试顺序。
3.6 停止准则
本节描述XXX测试的停止条件。
4 质量过程
4.1 顺从的标准

包括但不限于以下内容（可能的内容有：企业标准、行业标准、国家标准、国际标准等）：

	活动
	顺从标准

	测试需求TSOW
	《南航计算机中心测试需求TSOW模板》

	测试计划
	《南航计算机中心测试计划模板》

	测试用例
	《南航计算机中心测试用例模板》

	缺陷跟踪
	《南航计算机中心缺陷跟踪模板》

	测试报告
	《南航计算机中心测试报告模板》


4.2 测试用例格式
指定写测试用例的格式，应当包含以下项；
测试用例ID：FM1.0-UAT-TSOW编号-流水号
测试重要级别：（高/中/低）
测试标题：（中文简述）
预置条件：（中文详述）
输入：（具体的可操作的数据值，分步骤进行描述，达到不看其他文档已可执行的程度）
预期输出：（具体的数据值和逻辑值）
4.3 测试用例编号规则
· 指定测试用例ID的编号规则。
· 测试用例的编号规则可以根据项目的实际情况进行制定，但测试用例编号应具有唯一性和易识别性。
· 系统测试用例类标识应和测试需求TSOW中标识的每一个测试需求的标识对应；集成测试或单元测试用例类标识应和HLD或LLD中标识的模块，接口等实体的标识对应；如果需要进一步对测试用例分类标识进行分级，则可以使用测试用例子类标识，建议测试用例分类标识分级的层数不要超过2层。
· “nnn”为对该测试用例类标识下的所有测试用例，进行从1开始编号的3位连续序号的编号。

· 例如，可编号为：项目编码 - UT（或IT，ST） - 测试用例类标识 - 测试用例子类标识 - nnn.，并对其中的每一子项进行简要说明，如

测试用例编号：

FM1.0-UAT-TSOW编号-流水号

编号说明：

FM1.0：经认可的本系统的缩写

UAT：用户验收测试

TSOW编号：在TSOW中设定的对于某一测试需求的编号，如A.01.01

流水号：从001开始编号的3位连续序号的编号
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